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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国航海学会提出并归口。
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中心、云和县港航管理所、青田县港航发展中心、龙泉市港航管理中心、遂昌县港航管理中心、丽水市

直属公路港航管理中心、松阳县交通运输发展中心。

本文件主要起草人：萧胜、胡方方、徐双凤、刘健、陈爱青、方良、赵瑞洁、陈剑华、张金黎、朱

付钰、刘伟伟、梁左宁、刘敏、季明波、郑大新、毛小燕、陶胜晖、卢虹李、张竞、郝英君、何静、蒋

美芝、孙紫腾。
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内河绿色渡口评价规范

1 范围

本文件规定了绿色渡口评价的基本要求、评价指标体系、评价方法。

本文件适用于对内河一类、二类渡口开展绿色评价工作，三类、四类渡口参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 50129 河港工程设计规范

GB 50139 内河通航标准

JTJ 149 水运工程环境保护设计规范

JTJ 294 斜坡码头及浮码头设计与施工规范

JTS 166 河港总体设计规范

JTS 167 码头结构设计规范

JTS 169 码头附属设施技术规范

JT/T 451 港口码头水上污染事故应急防备能力要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

内河渡口 inland ferry

设于江河、湖泊、水库等内河水域沿岸，专供渡运人员、车辆、货物的场所和设施。
注1：内河渡口范围包括渡运所需的场地、道路、水域、码头、渡船及为渡运服务的其他设施。

注2：渡船，指往返于内河渡口之间，按照核定的航线渡运乘客、车辆和货物的船舶。

绿色渡口 green ferry

以可持续发展为理念，在满足渡运基本功能的前提下，优先使用新能源与清洁能源、降低能源消耗

与碳排放，并通过资源优化利用、生态环境保护和污染防治等措施提升服务品质，为涉渡地区群众提供

平安、绿色、便捷、共享的水上出行空间，与自然环境和谐共生的渡口。

4 渡口分类

内河渡口根据年均渡运量或单日最大渡运量，分为以下几类：

a) 一类渡口：年均渡运量在 10 万人次以上或单日最大渡运量在 1000 人次以上的渡口；

b) 二类渡口：年均渡运量在 5万~10 万人次或单日最大渡运量在 400 人次~1000 人次的渡口；

c) 三类渡口：年均渡运量在 2万~5 万人次或单日最大渡运量在 200 人次~400 人次的渡口；

d) 四类渡口：年均渡运量在 2万人次以下或单日最大渡运量在 200 人次以下的渡口。

5 基本要求

内河绿色渡口建设与管理应遵循“安全第一、因地制宜、节能降碳、绿色环保、服务优质”原则。

内河绿色渡口应通过渡船电动化、节能照明、资源利用、绿化景观建设等措施改善渡口基础设施

条件，通过污染防治、便民服务、智慧监管、设施设备维护等措施提高渡运管理与服务水平，同时注重

创新提升，系统性打造现代化内河绿色渡口。创建路径见图 1。



T/CIN XXX—XXXX

2

图 1 内河绿色渡口创建路径图

内河绿色渡口的评价应以具备渡口功能区域的整体为对象，航道两岸渡口独立运营的，可作为两

个独立的评价对象。

内河绿色渡口评价时间应以一个自然年为周期，评价结果有效期为 3 年。

内河绿色渡口评价应遵循客观性、科学性、可操作性和系统性的原则。

内河绿色渡口评价应结合渡口所在地域自然、人文环境等特点因地制宜地进行。

申请评价的内河渡口应按评价指标内容，提交建设与管理等评价要求的文件资料，评价单位主要

以查阅相关文件资料以及现场核实的方式进行。

如计分条款中某项条款不适用于评价对象，应给出理由或提供有关证明材料，经评价组审核，确

定为不适用条款。

未列入本文件的内河绿色渡口发展创新行动，经实践证明行之有效的，并提供相关支持性材料，

可纳入相应指标计算得分。

评价对象符合以下条件：

a) 内河绿色渡口建设、养护应符合 GB 50139、GB 50129、JTS 166、JTS 167、JTS 169、JTJ 294、

JTS 149 等有关规定的要求。

b) 内河绿色渡口评价应在渡口通过交工或竣工验收并投入运营使用满一年后进行，开展评价的

渡口应在前一个自然年的运营中未发生一般及以上突发性环境事件或一般及以上生产安全事

故。

6 评价指标体系

内河绿色渡口评价指标体系由两类一级指标构成，包括绿色渡口建设、绿色渡口管理。一级指标

下设若干二级和三级指标。内河绿色渡口评价指标体系见表 1。
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表 1 内河绿色渡口评价指标体系

一级指标 二级指标 三级指标

绿色渡口建设

节能降碳
清洁能源渡船使用

节能设备与技术应用

资源节约集约利用
岸线资源节约集约利用

土地资源节约集约利用

生态环境保护

水体保护

场地绿化

景观提升

绿色渡口管理

污染防治与能耗统计

污染物接收、转运、处置

环境风险应急措施

能耗统计

便民服务与智慧监管
便民服务

智慧监管

设施设备维护

码头维护

渡船维护

环境维护

其他设施设备维护

在评价指标基础上，设置加分项。加分项包括但不限于新能源和清洁能源推广利用、泊位环保型

疏浚等绿色作业、新技术应用以及其他有利于提升内河绿色渡口建设水平的成果或措施。

7 评价方法

评分方法

7.1.1 内河绿色渡口评价两类一级指标单项满分均为 50 分，共 100 分，同时设置鼓励加分项。综合得

分按式（1）和式（2）进行计算。

� = � + �...........................................................................（1）
� = �=1

2 ��� ..........................................................................（2）
式中：

E——内河绿色渡口评价综合得分；

Q——内河绿色渡口一级评价指标总得分；

i——一级评估指标序号，i=1,2；
Qi——第i类一级评价指标得分；

F——加分总值，F≤5分。

7.1.2 各一级指标得分应为下设所有二级指标得分之和；各二级指标得分应为下设所有三级指标得分

之和。

7.1.3 由于地域环境、资源等不可抗力因素造成部分条款不适用时，可视为不参评条款，该项指标得

分为零，一级评价指标总得分（Q）按式（3）计算，得分保留小数点后一位，得分统计表按附录 A。

� = �=1
2 ���

�=1
2 ���

× 100......................................................................（3）

式中：

Si——第i类一级指标中参评条款的实际得分之和；

Yi——第i类一级指标总分减去该类不参评条款的分之后，第i类一级指标所剩余的分值。
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7.1.4 内河渡口绿色评价综合评分达到 85 分及以上，可评为内河绿色渡口。

指标计分

7.2.1 绿色渡口建设指标的计分标准按表 2 确定。

表 2 绿色渡口建设指标计分

一级指标 满分 二级指标 满分 三级指标 满分 具体内容/计分方法

绿色渡口

建设
50

节能降碳 20

清洁能源

渡船使用
15

根据航道水域特点，渡船采用清洁能源动力的渡船，

如纯电池、氢燃料等能源动力渡船，并配套充（换）

电、加注设施设备。

清洁能源动力渡船占比 100%，得 15 分；清洁能源动

力渡船占比达 50%及以上，得 10 分；清洁能源动力渡

船占比不足 50%或因外部原因，未采用清洁能源动力

的渡船，但均采用低硫燃油动力的渡船，得 5分

节能设备

与技术应

用

5

1）渡口建筑布局与设计利用天然采光、自然通风；

2）渡口照明采用 LED 节能灯具或光伏照明灯具，覆

盖面积达到 80%及以上；

3）渡口照明采用分区、定时或感应等智能化控制措

施；

4）渡口采用能效等级为 1 级的空调，信息化设备采

用低功耗、长延时的绿色产品。

以上四项，满足 1），得 1 分；满足 2），得 2 分；满

足 3），得 1 分；满足 4），得 1分

资源节约

集约利用
12

岸线资源

节约集约

利用

6

1）渡口选址与布置统筹考虑航道水域环境特点、跨

航桥梁、城乡道路与公交站点、渡运量、产业发展等

因素，渡口各功能组成部分之间相互协调，并合理利

用既有设施；

2）渡口码头岸线及水域布置遵循资源集约、节约和

保护利用原则，利用天然航道特点，减少工程量和维

护量。

以上两项，满足 1），得 3 分；满足 2），得 3分

土地资源

节约集约

利用

6

1）渡口陆域平面布置应与城乡规划或旅游景区规划

相协调，并与城乡交通合理衔接；

2）渡口陆域节约集约用地，陆域功能分区合理，满

足乘客上下船组织流程和顺畅通行要求。

以上两项，满足 1），得 3 分；满足 2），得 3分

生态环境

保护
18

水体保护 3

临近生态敏感区、水源保护区的渡口建设应采取相应

的生态保护措施，满足国家及地方相关保护要求，得

3分

场地绿化 6

1）充分利用渡口可绿化区域（含消落带）进行绿化，

可绿化区域的绿化率达 100%；

2）优先选择少灌溉、耐干旱、易成活、固碳释氧能

力较强的本土物种；

3）注重植物类型搭配和季节搭配，以“全年有绿，

四季见彩”的配置原则，营造层次感和色彩对比，形

成群落和谐，季相丰富的植物搭配。

以上三项，满足 1），得 2 分；满足 2），得 2 分；满

足 3），得 2 分
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一级指标 满分 二级指标 满分 三级指标 满分 具体内容/计分方法

景观提升 9

1）结合当地特色地域文化与绿色出行理念，利用亭

台、连廊、水景、小品等元素提升渡口景观，营造宜

人渡运空间；

2）挖掘渡口文化底蕴，突出主题特色，坚持“一渡

一特色、一渡一主题”，打造自然景观与人文特色兼

具的渡口，丰富渡运文化内涵，提升服务理念；

3）结合渡口所在区域优美的生态环境、独特的人文

风貌，因地制宜打造特色水上航线，服务美丽乡村建

设及旅游经济发展。

以上三项，满足 1），得 3 分，满足 2），得 3 分；满

足 3），得 3分

注：在开展内河绿色渡口评价时，可根据满足计分条款的程度差异，酌情扣分。

7.2.2 绿色渡口管理指标的计分标准按表 3 确定

表 3 绿色渡口管理指标计分

一级指标 满分 二级指标 满分 三级指标 满分 具体内容/计分方法

绿色渡口

管理
50

污染防治与

能耗统计
15

污染物接

收、转运、

处置

6

1）渡口设置生活垃圾分类回收和接收装置，并

应保持完好，外观整洁并与周围环境相协调，垃

圾收集区域无暴露积存垃圾；与城乡环境卫生部

门签订收集和转运协议，定期清运；

2）及时接收、转运、处置渡船产生的生活污水、

含油污水，处置率达 100%，其中，含油污水应

由有资质的单位接收和处理。

以上两项，满足 1），得 3 分，满足 2），得 3分

环境风险应

急措施
7

1）根据渡船类型、航区通航现状及周边污染事

故应急处置资源分布等制定环境应急预案和防

治船舶污染环境应急预案；

2）根据渡口规模，配备围油栏、吸油材料及配

套设施设备，相关设备符合 JT/T 451 的规定；

3）配备应急救援人员，或与应急救援公益组织

建立内外联动应急合作机制，定期开展应急培训

和应急演练。

以上三项，满足 1），得 2分，满足 2），得 2分；

满足 3），得 3 分

能耗统计 2

定期（每月）统计渡口电力等能源消费数据。能

源消耗数据统计完整、规范，得 2 分；数据不完

整、不规范的酌情扣分

便民服务与

智慧监管
15 便民服务 9

1）地图导航标注渡口位置及渡运航线，方便群

众查询；

2）渡口与邻近公路相连接，且临近道路公交车

站，方便乘客换乘，渡口与最近公交车站距离不

超过 1km；

3）客渡渡口接线道路路面硬化，饮用水水源地

保护区内不能硬化改造的路面，应满足行人安全

通行要求；车客渡渡口接线道路采用双车道，采

用单车道的每公里设置 3~4 个错车道；

4）开发数字化运营服务平台（或手机 APP），或

通过电子站牌、网络等方式，提供多样化渡运信

息服务；

5）提供公交卡、二维码乘船的票务服务。

以上五项，满足 1），得 1分；满足 2），得 2分；

满足 3），得 2 分；满足 4），得 2分，满足 5），
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一级指标 满分 二级指标 满分 三级指标 满分 具体内容/计分方法

得 2 分

智慧监管 6

1）渡口陆域及渡船安装视频监控系统；

2）渡船安装使用船舶自动识别系统（AIS）终端

或船载北斗定位终端；

3）视频监控和船载导航定位终端设备接入相关

监管平台，并保持正常使用状态，日常接通率不

低于 95%。

以上三项，满足 1），得 2分；满足 2），得 2分；

满足 3），得 2分

设施设备维

护
20

码头维护 6

1）码头结构在规定的使用年限内满足在正常使

用时具有良好的工作性能，满足乘客安全上下、

水位变化要求，地基基础、主体结构无明显沉降、

位移、变形、开裂破损等现象；

2）码头系泊设施、护舷、船岸间连接设施、护

栏等附属设施安全可靠，能够保障渡船作业安全

和使用方便。

以上两项，满足 1），得 4分，满足 2），得 2分

渡船维护 6

1）渡船保持设备齐全、性能良好、安全适航；

2）渡船应按规定时限进行定期检查、维修保养，

渡船登记、检验等证书齐全、有效，技术文书记

载内容规范、准确；

3）渡船按规范要求标明船名、载重线、抗风等

级、乘客定额、限载吨位等，船舶救生、消防器

材并存放在显见易取之处；

4）做好清洁能源渡船配套充（换）电、加注设

施设备巡检和维护，出现故障时及时维修。以上

四项，满足 1），得 3 分；满足 2），得 1 分，满

足 3），得 1分，满足 4），得 1分

环境维护 4

1）渡口绿植生长良好，整齐美观，绿化植被无

明显缺陷，枯死率不大于 15%，发现缺损的应根

据季节补种；

2）渡口环境实现“四无六净”，即无白色垃圾、

无烟头纸屑、无瓜果皮核、无垃圾污物，路面净、

道牙净、收水口净、便道净、树坑净、墙根净。

以上两项，满足 1），得 2分；满足 2），得 2分，

每发现 1 处不符合的，扣 0.5 分

其他设施设

备维护
4

1）渡口按规定设置并维护公告牌、警戒水位线

和停航封渡水位线等，公告牌位置醒目、用语简

洁、表述规范、字迹清晰；

2）渡口按规定设置并维护防护栏、安全网、救

生、消防、应急等安全防护设施设备；

3）定期对候船室、渡口照明、监控等其他附属

设施设备进行检查维护，保证其正常使用。

以上三项，满足 1），得 1分；满足 2），得 1分；

满足 3），得 2分

注：在开展内河绿色渡口评价时，可根据满足计分条款的程度差异，酌情扣分。

7.2.3 加分项计分标准按表 4 确定。
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表 4 加分项计分标准

序号 具体内容/计分方法

1 渡口为汽车、电瓶车合理配置充电桩，一类渡口 5个及以上，得 1分，二类渡口 3个及以上，得 1分

2 渡口泊位采用环保型疏浚等绿色作业，得 1分

3 渡口积极应用水上机器人、智能救生圈/衣、人员车辆智能统计等新技术、新装备，得 1分

4 绿色渡口建设管理经验获市级及以上交通运输管理部门通报表扬或作为典型推广的，得 1分

5 其他有利于提升内河绿色渡口建设与管理水平的创新举措
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附 录 A

（规范性）

内河绿色渡口评价得分统计表

内河绿色渡口评价得分统计表见表A.1。

表 A.1 内河绿色渡口评价得分统计表

渡口名称

申请评价方

评价机构

一级指标 绿色渡口建设 绿色渡口管理

二级指标 节能降碳
资源节约集

约利用

生态环境保

护

污染防治与能

耗统计

便民服务与

数智监管

设施设备维

护

适用分值（Yi）

实际得分（Si）

得分（Q）

加分总值（F）

评价综合得分（E）

评价时间

评价专家组签字
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