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  前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国航海学会提出并归口。 

本文件起草单位：湖州市水上应急救援中心、杭州交通投资建设管理集团有限公司、浙江省交通运

输科学研究院、嘉兴世纪交通设计有限公司、杭州市公路与港航管理服务中心。 

本文件主要起草人：罗劲松、李玲芳、潘国华、李成、俞中奇、陶鹏飞、何静、陈爱青、吴文华、

朱晓珍、孙奕、赵艳琪、昌雪玲、万颖君、沈新琴、沈纲、张小锋、李健。 
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内河美丽航道创建指南 

1 范围 

本文件规定了创建内河美丽航道的总体要求、航道设施、绿化景观、景观亮化、文化景观等要求。 

本文件适用于内河航道开展美丽航道建设与养护工作。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 5863  内河助航标志 

GB 13851  内河交通安全标志 

GB 50139  内河通航标准 

GB 51177  升船机设计规范 

JTJ 305  船闸总体设计规范 

JTS 154  防波堤与护岸设计规范 

JTS 155  码头岸电设施建设技术规范 

JTS/T 162  内河水上服务区总体设计规范 

JTS 180-2  运河通航标准 

JTS 181  航道工程设计规范 

JTS/T 185  内河数字航道工程建设技术规范 

JTS 201  水运工程施工通则 

JTS 208  防波堤与护岸施工规范 

JTS/T 225  内河航道绿色建设技术指南 

JTS/T 313  码头岸电设施运行维护技术规范 

JTS/T 320  航道养护技术规范 

JTS 320-2  通航建筑物维护技术规范 

JTS/T 320-6  内河航道绿色养护技术指南 

3 术语和定义 

3.1  

美丽航道  beautiful waterway 

在航道基础设施完备基础上，通过绿化、亮化、文化等景观措施，形成安全智慧、景观优美、绿色

环保、文化传承、效益显著的内河通道。 
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3.2  

绿化景观  greening landscape 

在航道沿线可绿化范围，采用天然或人工栽植乔、灌、草组合，形成成片或一定主题的绿化设施。 

[来源：DB45/T 1694—2018，有修改] 

3.3  

景观亮化  lighting landscape 

借助灯带、射灯等照明设施对航道两岸的绿化、文化等景观进行夜景照明，通过人为的设计和创作，

让其在灯光作用下显得更有美感。 

[来源：GB/T 40250—2021，有修改] 

3.4  

文化景观  cultural landscape 

历史形成的或人为建造的、与人的社会性活动有关的景物构成的景观，包括人文典故、神话传说、

景观带、观景平台、彩绘、壁画、浮雕、宣传标牌等。 

[来源：DB3305/T 46—2017，有修改] 

4 总体要求 

4.1 应按照因地制宜原则，结合航道沿线城市规划、港口规划和水利规划及人口密度，划分都市段、

城镇段、田园段，塑造具有地域文化特色的景观。应符合下列要求： 

a) 都市段结合城市布局，以点亮城市名片和提升人居环境为导向，体现城市特色底蕴，进行各类

景观渗透。 

b) 城镇段利用河流景观，通过生态环境修复和景观提升改造，建设有城镇特色的河岸景观带。 

c) 田园段依托美丽乡村，以保护和利用资源为主，展现沿线自然景观的天然禀赋、人文景观的特

色。 

4.2 应衔接“三线一单”“三区三线”等资源环境管控要求。 

注1：“三线一单”，是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 

注2：“三区三线”，是指城镇空间、农业空间、生态空间这三种类型的空间，和据此分别划定的城镇开发边界、

永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 

4.3 遵循建设经济性和适度超前性，满足景观的整体性、连续性，串联航道沿线景观，体现整体脉络，

突出视觉价值。 

4.4 美丽航道的建设应符合航道建设管理有关规定，不应影响航道通航安全。 

4.5 应做好美丽航道的信息资料管理，包括建设方案、节点成果、报刊画册、视频影像等资料。 

5 航道设施 

5.1 一般要求 

5.1.1 航道尺度应符合 GB 50139 的规定。 

5.1.2 航道的建设应符合 JTS 181 的设计要求，应符合 JTS 201 的施工要求，宜符合 JTS/T 225 等绿色

建设的规定。 
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5.1.3 航道的养护应符合 JTS/T 320 的规定，宜符合 JTS/T 320-6 等绿色养护的规定。 

5.1.4 宜通过数字化、智能化的技术手段，建设内河数字航道，提高航道通航效率，内河数字航道的

建设应符合 JTS/T 185 的规定。 

5.2 护岸 

5.2.1 护岸应符合 JTS 154 及 JTS 208 的规定。 

5.2.2 护岸前沿线顺应自然河势，与周边设施、环境和景观相融合。 

5.2.3 护岸材料宜选用天然材料，兼顾生物性和景观性，不应对本土物种产生不利影响。 

5.2.4 护岸结构宜选用生态型、亲水型的结构，护岸技术状况良好，外观工艺基本完好，完好率应不

小于 95%。 

5.3 航标 

5.3.1 航标的尺寸、结构、配布等应符合 GB 5863 的规定。 

5.3.2 航道的交通安全标志应符合 GB 13851 的规定。 

5.3.3 宜采用虚拟航标、航标遥控遥测等航标信息化技术。 

5.3.4 航标养护正常率应不小于 95%，发光标志的正常率应不小于 99%。 

5.4 水上过河建筑物 

5.4.1 水上过河建筑物选址、布置及通航净空尺度等应符合 GB 50139 及 JTS 180-2 的规定。 

5.4.2 水上过河建筑物水中落墩时，墩柱承台不宜露出水面，运河水上过河建筑物应一跨过河。 

5.4.3 应加强水上过河建筑物的管理维护，水上过河建筑物外观出现明显的破损、裂缝、位移、鼓肚、

砌体松动等影响安全运行或航道景观的应及时进行修复。 

5.5 船闸 

船闸应符合JTJ 305及JTS 320-2的规定，升船机应符合GB 51177及JTS 320-2的规定。宜运用智能化

与信息化技术，构建自动化、数字化船舶过闸运行模式。 

5.6 水上服务区 

水上服务区的规模、选址、总体布置等应符合JTS/T 162的规定，服务区提供船舶服务、生活供给服

务、环保服务等。具体要求如下： 

a) 宜提供船舶系靠泊、岸电、加油、液化天然气加注、供水等船舶服务。其中船舶岸电设施的建

设、运行维护等应符合 JTS 155 及 JTS/T 313 的规定。 

b) 宜为船员提供生活物资补给、通信和无线网络、就餐、休息等船员生活供给服务功能，综合性

服务区还应提供快递物流、船员淋浴、住宿等功能。 

c) 应设置含油污水、生活污水的收集上岸设施，固体废物的收集与暂存设施等环保服务。 

d) 宜利用建筑屋面、绿地、停车场等可承载空间，采取敷设光伏组件、建设风力发电机组、增设

船舶岸电及停车位充电桩等方式，建设水上低碳服务区。 

6 绿化景观 

6.1 一般要求 
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6.1.1 应结合河岸带两侧的周边条件，如地貌、气象、水文、植物等。 

6.1.2 以“全年有绿、四季见彩”配置原则，宜避免冬季植物色彩单调。 

6.1.3 应采取点、线、面相结合的方法，形成合理的绿地网络。 

6.1.4 结合航道航标设置情况合理选种绿化树种，在标志标牌前方 30m 范围内不宜种植高大乔木。 

6.2 绿化区域 

6.2.1 应对航道两侧的可建设绿化段进行重点绿化，绿化率宜达到 100%，应沿航道两岸 50m～100m

打造片植景观带。 

6.2.2 应充分利用护岸、内河水上服务区、沿岸渡口、公园用地等可绿化区域，营造出层次感和色彩

对比。 

6.3 植物配置 

6.3.1 应优选成活率高、种植和养护成本低的本地物种，确有需要的可选用无潜在危害的外来植物。 

6.3.2 植物类型搭配，组合乔、灌、草、地被、水草、花卉等，做到横向有厚度、层次分明，竖向有

高度、错落有致，形成群落和谐的植物搭配。 

6.3.3 植物季节搭配，宜采取常绿与落叶、速生与慢生植物配置方式，植物色调有亮度，色差和谐，

季季有景观，形成季相丰富的植物搭配。 

6.4 绿化景观养护 

6.4.1 绿植生长良好，整齐美观。 

6.4.2 绿化带内杂草和垃圾应及时清除，草坪平整自然、无凹坑积水。 

6.4.3 绿化植被无明显缺陷，枯死率应不大于 15%。 

7 景观亮化 

7.1 一般要求 

7.1.1 应色彩协调，与被照对象的特制、饰面材料和周边环境相辉映。 

7.1.2 与功能性照明相结合，将泛光照明和轮廓照明相结合。 

7.1.3 应减少眩光，防止光污染，且不对航标灯产生不利影响。 

7.1.4 采用节能灯器，灯光采取分段控制方式。 

7.2 亮化区域 

7.2.1 护岸、水上过河建筑物等应结合都市、城镇的亮化要求，宜运用彩色灯光和动态效果，营造出

与环境相协调的夜景效果。 

7.2.2 船闸、升船机、内河水上服务区等宜利用投光灯或线性灯光，将主体线条和轮廓进行照射，突

出美感和独特性。 

7.2.3 航道沿线的重要绿化区，宜采用线性灯光。 

7.3 亮化灯器 

7.3.1 亮化灯光系统完善，灯器应具备隐蔽性和艺术造型，光源景观特性明显。 

7.3.2 宜预设平日或节日分级控制，不同控制状态宜有完整的艺术效果。 
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7.3.3 航标灯器宜选用节能型光源，电源优先选用新能源，灯光控制宜采用北斗/GPS 同步闪控技术。 

7.4 景观亮化养护 

7.4.1 灯器应定期进行维护保养，以保持灯光效果的良好状态。 

7.4.2 应定期检查亮化设备的电缆、灯泡、密封件等部件，及时更换损坏的零件等。 

8 文化景观 

8.1 一般要求 

8.1.1 应充分利用航道沿线景观要素，如历史城镇、古道、文化遗址等人文景点。 

8.1.2 宜在航道沿线设置文化展墙、雕塑小品、观景平台、休闲亭廊等景观小品，展示地域历史文化、

水运文化和民俗文化等。 

8.1.3 宜在航道沿岸人口密集区域，利用地形条件打造文化体育公园。 

8.1.4 文化景观的建设与维护，应符合国家相关法规和地方规定要求。 

8.2 文化载体 

8.2.1 护岸宜通过色彩涂装的方式，传播地方特色文化。 

8.2.2 航标应与观赏功能相结合，作为标志性节点体现航运、地方特色等文化元素。 

8.2.3 水上过河建筑物、船闸、升船机、内河水上服务区等宜根据地域、周围环境和水文化特点进行

专题景观设计并实施，有条件时可打造为具有休闲旅游功能的特色景点。 

8.3 涂装装饰 

8.3.1 采用色彩涂装方法，主色调宜与景观环境协调，可采取彩绘、壁画等表现方式。 

8.3.2 采用装修装饰方法，宜结合被装修装饰对象的形状、结构特点，可采用浮雕、栏杆等装饰元素。 

8.4 文化景观养护 

8.4.1 应定期进行检查、保养，保证景观整体连续、完好，设施无明显破损、缺失。 

8.4.2 色彩涂装、装修装饰出现明显褪色、脱落的，宜及时进行补色、补装，以保证其良好的外观效

果和使用寿命。 

 

 

 

 

 

________________________ 
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