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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

编写。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国航海学会提出并归口。 

本文件起草单位：江苏东交智控科技集团股份有限公司、常州市三级航道网整治工程建设指挥部、

苏州市港航事业发展中心、江苏省交通工程集团有限公司、常州市港航事业发展中心、江苏省交通运输

厅港航事业发展中心、中国电建集团港航建设有限公司、苏州市水运工程建设指挥部、交通运输部科学

研究院、南京交通职业技术学院。 

本文件主要起草人：王捷、饶志刚、谢长进、简细明、高峰、陈光林、李巧生、季立、陈景、毛益

佳、孙琳莉、徐龙辉、李善超、虞冬冬、宋亚洲、杨娱琦、吉杨、方芳、王道峰、叶炜、彭广益、张菁、

周亮、梁崇博、陈川峰、许晓贤、谢亿秦、曲晓斌、储诚、王印、朱长宝、安东升、周勇祥。 
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内河航道工程智慧工地管理系统技术要求 

1 范围 

本文件规定了内河航道工程智慧工地管理系统的基本要求、总体架构及体系建设、硬件设施、软件

功能、数据库、数据接口、信息安全、运行与维护等要求。 

本文件适用于内河航道工程的智慧工地建设。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 18726  现代设计工程集成技术的软件接口规范 

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 

GB/T 25070  信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 

GB/T 25632  快速成型软件数据接口 

GB/T 28264  起重机械—安全监控管理系统 

GB/T 28827.2  信息技术服务 运行维护 第2部分:交付规范 

GB/T 34982  云计算数据中心基本要求 

GB/T 37952  信息安全技术 移动终端安全管理平台技术要求 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 

智慧工地管理系统 smart construction site management system 

通过物联网、互联网、云计算等技术，全面感知和处理工地各环节信息，实现工地的作业智能生产、

科学监管、辅助决策等功能的信息共享协同的管理系统。 

 

建筑信息模型 building information modeling 

在航道建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运

营的过程和结果的总称。 
[来源：GB/T 51212-2016，2.1.1，有修改] 

4 符号和缩略语 

下列符号和缩略语适用于本文件。 

BIM：建筑信息模型（Building Information Modeling） 

GIS：地理信息系统（Geographic Information System） 

JSON：JS键值对数据（Javascript Object Notation） 

RFID：射频识别（Radio Frequency Identification）  

SOA：面向服务的结构（Service Oriented Architecture） 

WLAN：无线局域网（Wireless Local Area Network） 

XML：可扩展标记语言（Extensible Markup Language）  
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5 基本要求 

内河航道工程智慧工地建设应包括施工过程中的人机料法环等内容。 

智慧工地管理系统应与航道建设养护工程同步规划、设计、实施，管理措施应随进场施工同步启

动。 

工程建设过程中应搜集相关的航道工程数据与档案，为开展后续工作和管理制度奠定基础。 

智慧工地管理系统中的相关数据宜移交养护、运营部门，实现内河航道工程全寿命周期的整合、

交换和信息共享。 

6 总体架构及体系建设 

总体架构 

智慧工地管理系统应由感知层、通信层、数据层、应用层以及用户层组成，系统构架如图1所示。 

行业主管部门 行业监管单位行业主管单位 参建单位

信息服务、移动终端APP

项目管理 人员管理 设备管理 物料管理

质量管理 安全管理 环境管理 BIM管理

应用系统

数据交换共享与服务

应用层

用户层

人员
信息

安全
信息

质量
数据

……数据分析

数据层

网络通信协议

互联网 无线局域网 移动互联网

通信层

人员定位设备、北斗定位系统、施工质量传感器、……感知层

运
行
与
维
护

信
息
安
全
保
障
机
制

 

图1 智慧工地架构图 

6.1.1 感知层 

感知层由现场信息采集、显示等设备组成，对工地现场各类信息进行采集。 

6.1.2 通信层 

通信层应包括WLAN、Wi-Fi、3G/4G/5G、ZigBee等数据传输方式，实现现场采集数据的实时传输。 

6.1.3 数据层 

数据层可对信息数据进行存储、分析，提供数据交换、共享与服务。 

6.1.4 应用层 

应用层应包括项目管理、人员管理、设备管理、物料管理、质量管理、安全管理、环境管理、BIM

管理等服务。 
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6.1.5 用户层 

用户层包括行业主管部门、建设单位、施工单位、监理单位、检测单位等用户。 

体系建设 

6.2.1 智慧工地体系建设应包括硬件设施、软件功能、数据库、数据接口、信息安全、运行与维护等

部分，如图 2所示。 

体系建设

硬件设施 软件功能 数据库

感
知
层
设
备

网
络
基
础
设
施

控
制
机
房

信
息
应
用
终
端

数
据
库
内
容

数
据
备
份
要
求

数
据
存
储
要
求

数
据
采
集

数
据
维
护

数据接口

数
据
接
口
概
述

数
据
接
口
公
开
性

数
据
接
口
范
围

数
据
接
口
要
求

信息安全

保
密
性

完
整
性

可
用
性

不
可
抵
赖
性

运行与维护

运
行
维
护
规
定

运
行
维
护
管
理

系
统
升
级
管
理

项目管理

组织管理

计量支付

合同管理

进度管理

办公管理

文档管理

人员管理

人员信息管理

考勤管理

门禁管理

劳务管理

人员定位

培训教育

设备管理

设备二维码

进出场管理

设备清单

特种设备安全管
理

物料管理

物料入库管理

物料统计管理

物料库存管理

质量管理

工序管理

试验室检测

疏浚施工管理

水泥混凝土建筑
物施工管理

船闸施工管理

整治建筑物的水
下部分管理

环境管理

扬尘监测

环境噪声监测

水质监测

尾气排放监测

BIM管理

BIM模型

施工模拟

4D进度管理

安全与质量协同
管理

安全管理

基本安全管理

危险源管理

危险工程管理

视频监控管理

通航安全预警

应急管理

应急管理

 

图2 智慧工地管理系统体系建设示意图 

7 硬件设施 

感知层设备 

7.1.1 人员管理 

人员管理硬件配置应满足以下要求： 

a）人员管理设施包括但不限于考勤机、门禁闸机、人员定位设备； 

b）考勤机须满足参建单位人员考勤的要求； 

c）门禁闸机需具备录入实名制登记功能，对所有进场人员进行身份证验证； 

d）人员定位设备需具备对施工人员定位的功能，可记录现场施工人员的分布状况和运动轨迹。 

7.1.2 设备管理 

设备管理硬件配置应满足以下要求： 

a）设备管理设施包括但不限于设备定位、设备运行、车辆门禁、特种机械安全管控设备； 

b）设备定位实现对施工机械进行定位，记录现场施工机械的分布状况和运动轨迹； 

c）实时监控设备运行状态，优化设备调度； 

d）车辆门禁识别车辆信息，自动化控制出入； 

e）特种机械安全管控的所有硬件指标应符合GB/T 28264的规定。 

7.1.3 质量管理 

质量管理硬件配置应满足以下要求： 

a）质量管理设施包括但不限于试验监管、疏浚施工监管、水泥混凝土建筑物施工监管、船闸施工

监管、整治建筑物的水下部分施工监管； 

b）试验监管包括力学试验、预应力孔道压浆无损检测硬件等； 
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c）疏浚施工监管包括船舶定位轨迹跟踪设备、RFID芯片及感应设备、开挖宽度与深度监测设备、

疏浚土装运泄漏监测设备； 

d）水泥混凝土建筑物施工监管包括拌和站监控、运输车辆识别、智能张拉、智能压浆、智能养生

机器人、水下混凝土浇筑； 

e）船闸施工监管包括钢结构工程的预埋件安装、构件焊接、涂漆防腐，和设备安装工程的设备进

场检验、设备安装与调试； 

f）整治建筑物的水下部分施工监管包括声呐监测设备、应变传感器、振动传感器等监测设备。 

7.1.4 安全管理 

安全管理硬件配置应满足以下要求： 

a）安全管理设施包括但不限于视频抓拍设备、视频监控设备、通航安全预警设备； 

b）视频抓拍设备具备对施工现场未佩戴安全帽、安全绳、救生衣等事件进行抓拍的功能； 

c）视频监控设备能实时采集施工现场的影像资料； 

d）通航安全预警设备对驶入施工区域的船舶进行预警。 

7.1.5 环境管理 

环境管理硬件配置应满足以下要求： 

a）环境管理设施包括但不限于环境监测、污水监测； 

b）环境监测应能采集PM2.5、PM10、PM100、环境温度、空气湿度、风速、风向、噪声数据； 

c）污水监测应能采集施工水域PH、悬浮物、石油类污染数据。 

网络基础设施 

网络基础设施应满足以下要求： 

a）具备无线局域网络设施； 

b）无线局域网络信号应覆盖所有信息采集设备装置点； 

c）移动通信网络应覆盖工地办公区域和施工现场区域； 

d）网络基础设施的其他要求符合GB/T 34982。 

控制机房 

控制机房应满足以下要求： 

a）设置信息设备集中放置区域，强弱电分离，防止干扰； 

b）设备集中放置区域设置不间断电源，为区域内所有设备持续供电不低于2小时； 

c）服务器、交换机、监控主机、广播主机等信息设备放置于设备集中区域； 

d）机房环境温度控制在18~22℃，相对湿度40%~60%； 

e）控制机房的其他要求符合GB/T 34982。 

信息应用终端 

信息应用终端应满足以下要求： 

a）固定终端设备应具有现场综合信息处理功能； 

b）移动终端设备应具有现场识别、监测、管理、控制等信息处理功能； 

c）需构建语音广播系统，应提供现场语音报警功能； 

d）需设置固定电子屏并构建信息发布系统，应提供信息检索、信息查询、信息推送功能。 

8 软件功能 

项目管理 

8.1.1 建设内容 

项目管理功能模块内容包括但不限于组织管理、计量支付、合同管理、进度管理、变更管理、办公

管理、文档管理、应急管理。 

8.1.2 功能要求 

项目管理功能模块应符合表1的规定。 
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表1 项目管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 组织管理 具有规章制度建立、岗位责任划分的功能。 

2 计量支付 
具有在线登记中间计量、材料调差、上报中期支付证书，主管单位在线审批，按期建立计量支付

台账的功能。 

3 合同管理 

具有登记合同信息和合同条款，上传合同附件，登记合同清单、增补清单，登记合同拨款信息，

登记合同变更信息的功能。 

具有登记劳务合同信息和分包合同条款，上传分包合同附件，登记分包合同清单、增补清单，登

记分包合同拨款信息的功能。 

具有发起变更意向、变更申报，审批变更意向、变更申报的功能，发布变更令，实时接收变更令

的功能。 

具有自动生成合同台账、清单台账、变更台账及拨款台账，并自动更新，可实时浏览合同信息和

变更信息的功能。 

具有按标段以及变更分类等条件浏览和查询变更信息资料库（变更台帐）的功能；具有查阅各级

管理人员签署的意见、变更立项批复情况、相关的变更设计图纸及原设计图纸的功能。 

4 进度管理 

具有根据工程项目特点划分不同细度的形象进度节点，填报月度进度计划和季度进度计划的功

能。 

具有自动汇总节点，并形成与计量支付数据的对比分析图形的功能。 

宜使用无人机，阶段性定时航拍、巡查工程施工进度的功能。 

5 办公管理 具有收文、发文，接入在线办公系统的功能。 

6 文档管理 

具有对项目全过程形成的工程项目资料进行电子信息存档的管理功能。 

具有在系统中设置党风廉政体系，提出相应保证措施的功能。 

具有在系统中上传和登记组织的廉洁专项活动的功能。 

7 应急管理 
具有水域环境智能监测与多级联动预警功能。 

具有在系统中上传应急预案和登记应急演练活动的功能。 

人员管理 

8.2.1 建设内容 

人员管理功能模块内容包括但不限于人员信息管理、考勤管理、门禁管理、人员定位、劳务管理、

培训教育。 

8.2.2 功能要求 

人员管理功能模块应符合表2的规定。 

表2 人员管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 
人员信息管

理 
具有对人员档案分类，录入档案信息、按条件查询档案信息的功能。 

2 考勤管理 具有脸部/指纹/虹膜识别考勤，显示考勤结果、统计考勤人数的功能。 

3 门禁管理 

具有身份证验证、实名制登记的功能。 

具有设定门禁权限的功能。 

具有存储佩戴者个人信息、识别安全帽、上传佩戴者信息至安全监控中心的功能。 

4 劳务管理 
具有数据分析汇总、自动生成月报的功能，并对未上传报表或支付凭证的企业进行预警提示。 

具有对劳务人员信息登记、合同管理、劳务进场、绩效考核的功能。 

5 人员定位 
具有进入危险区域告知功能。 

具有反映施工人员所在位置、工种、进入施工区域时间和停留时间的功能。 

6 培训教育 
具有班组安全教育、指纹签到、图片上传的功能。 

具有在线教育培训、答题、自动评分功能，并建立员工培训档案。 

设备管理 

8.3.1 建设内容 
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设备管理功能模块内容包括但不限于设备二维码、设备清单、进出场管理以及特种设备安全管理。 

8.3.2 功能要求 

设备管理功能模块应符合表3的规定。 

表3 设备管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 设备二维码 

具有设备新增、查找、查看、编辑、删除、台账导出等基本操作功能。设备二维码信息

详情包括：基本信息、检验检测记录、维修保养记录、进出场记录。 

系统根据编码规则系统自动对设备进行编码。 

2 进出场管理 具有设备进出场管理功能，并存储记录。 

3 设备清单 具有根据设备分类和设备状态情况，对设备进行展示的功能。 

4 特种设备安全管理 

支持不少于 2 种远程预警提示方式。 

具有特种设备的工作环境参数、形变、位移及位置信息查询功能。 

具有特种机械运行轨迹回放功能，并以图形化方式展示；留有接口，用于信息交换。 

物料管理 

8.4.1 建设内容 

物料管理功能模块内容包括但不限于物料入库管理、物料统计管理、物料库存管理。 

8.4.2 功能要求 

物料管理功能模块应符合表4的规定。 

表4 物料管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 物料入库管理 

具有物资台账管理功能。 

具有物资进场验收功能。 

具有物资称重计量功能。 

具有物资验收通过移动设备点验功能。 

2 物料统计管理 

具有库存盘点功能。 

具有库存台账功能。 

具有采购合同管理功能。 

具有物资采购计划管理功能。 

具有数据统计、分析、共享、检索功能。 

3 物料库存管理 
具有领用申请功能。 

具有发料功能。 

质量管理 

8.5.1 建设内容 

质量管理功能模块内容包括但不限于工序管理、试验室检测、疏浚施工管理、水泥混凝土建筑物施

工管理、船闸施工管理、整治建筑物的水下部分管理。 

8.5.2 功能要求 

质量管理功能模块应符合表5的规定。 

表5 质量管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 工序管理 

具有以工序清单为主线进行影像资料存储的功能。 

具有影像资料叠加时间、地点信息，且不可更改的功能。 

具有工序报验的功能。 

具有核验质检资料异常，自动报警的功能 
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表5  质量管理功能要求（续） 

序号 项目 功能要求 

2 
试验室

检测 

力学试验 
具有万能试验机、压力试验机数据实时采集、传输，自动生成试验

报告的功能。 

孔道压浆饱满度检测 具有孔道压浆缺陷位置、尺寸的检测及质量评分功能。 

3 
疏浚施

工管理 

船舶定位轨迹跟踪设备 具有记录船舶定位和行驶轨迹功能。 

RFID 芯片及感应设备 具有记录每日挖泥船和吹泥船工程量。 

开挖宽度、深度监测 具有对开挖宽度、深度实时监测的功能。 

疏浚土装运泄漏监测 具有对疏浚土是否泄漏监测的功能。 

4 

水泥混

凝土建

筑物施

工管理 

拌和生产管控 具有计量数据、级配数据、拌和时间数据的监控功能。 

车辆运输管控 

具有运输时间监控的功能。 

支持运输车辆运行轨迹监控的功能。 

具有浇筑位置记录的功能。 

智能压浆模块 具有水胶比、压力、流量数据的实时监控功能。 

智能张拉模块 具有张拉应力、加载速率、停顿点、持荷时间的实时监控功能。 

智能养生管控 
具有养生构件温度、干湿度监控的功能。 

具有根据温度、干湿度自动调节养生用水喷淋量的功能。 

构件身份识别 具有查看构件设计、施工、检测等参建单位及参建人员信息的功能。 

水下混凝土浇筑 
具有对水下混凝土全过程管理、钢筋骨架外轮廓尺寸检测及构件身

份识别的功能。 

5 
船闸施

工管理 

钢结构

工程 

预埋件安装 具有计量构件安装位置和安装数量的功能。 

构件焊接 具有采集材料质量、焊接质量、焊接尺寸、焊缝外形等信息的功能。 

涂漆防腐 具有采集涂料遍数、厚度信息，判别涂层均匀性和完整性的功能。 

设备安

装工程 

设备进场检验 具有提供设备台账、统一编码、设备统计与分析、定位管理的功能。 

设备安装与调试 具备自动记录运行数据及预警数据，提供声光报警的功能。 

6 

整治建

筑物的

水下部

分管理 

水下土工织物监测 具有采集沉排搭接宽度、铺设范围、铺排程序等信息的功能。 

水下整治建筑物监测 
具有水下整治建筑物实时状态感知与数据采集的功能。 

具有实时监测分析裂缝，风险预警的功能。 

安全管理 

8.6.1 建设内容 

安全管理功能模块内容包括但不限于基本安全管理、危险源管理、危险工程管控、视频监控管理、

通航安全预警、应急管理。 

8.6.2 功能要求 

安全管理功能模块应符合表6的规定。 

表6 安全管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 
基本安全管

理 

具有通过 GIS 地图巡查功能，用户可以查看巡查人员（安全管理人员）的日常巡查轨迹。 

具有日常巡查功能，用户可查看安全管理人员日常巡查记录，可打印巡查问题的整改通知单

和整改回复单。 

具有安全大检查功能，包括：检查名称、检查单位、被检查单位、检查时间等。 

具有在线安全考试功能，支持试题批量导入，随机生成试卷，并自动评分、排名。 

具有安全会议管理功能，包括：时间、会议名称、会议地点、组织部门等，会议过程现场签

到、上传照片、安全交底记录。 

具有安全抓拍功能，对施工现场不系安全带和佩戴安全帽的违规行为进行识别。 

具有安全评价功能，系统对人员、设备、安全活动、日常巡查、内业资料五个方面的数据按

照“平安工地”考核指标进行评分。 
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表 6 安全管理功能要求（续） 

序号 项目 功能要求 

2 危险源管理 

具有工程危险源数据采集记录、查询、分析功能，建立静态危险源数据库。 

具有危大工程施工进度监测功能。 

具有动态危险源电子记录和自动上报功能。 

具有智能移动终端即时采集和录入危险源数据的功能。 

具有对安全隐患及时预警功能，通过实时界面提示、电子邮件和短信形式进行提醒。 

3 危险工程管理 

具有重点安全管制区域实时在线监测功能。 

具有对监测和记录数据信息统计、查询、分析功能，具有及时发现隐患问题、即时预警功

能。 

具有现场流程化、协同化安全管理功能，实现对施工现场的安全管理、检查（随机抽查）

记录、整改通知及回复等的全过程电子记录。 

具有危大工程隐患问题实施上报功能。 

具有视频联动功能和短信推送功能，监控摄像头具有联动录像、抓拍，并发送报警的功能。 

4 视频监控管理 具有项目部、三场、重大或隐蔽性施工作业区、重要交叉口影像监控的功能。 

5 通航安全预警 具有施工作业区船舶引航功能，同时采集、传输航道的水文信息、气象信息的功能。 

6 应急管理 具有对事件的风险评估，启动应急预案及应急处置的管理功能。 

环境管理 

8.7.1 建设内容 

环境管理功能模块内容包括但不限于工地扬尘监测、环境噪声监测、水质监测、尾气排放监测。 

8.7.2 功能要求 

环境管理功能模块应符合表7的规定。 

表7 环境管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 扬尘监测 

具有实时检测、本地显示、在线传输、离线传输等功能。 

具有扬尘数据统计、分析、查询功能；实现扬尘超标判断报警、设备故障报警；支

持现场声光报警与远程报警两种方式。 

具有雾炮机、喷淋系统根据扬尘监测数据自动开启的功能。 

2 环境噪声监测 

具有噪声实时检测、本地显示、在线传输、离线传输等功能。 

具有噪声数据统计、分析、查询功能；实现噪声超标判断报警、设备故障报警。支

持现场声光报警与远程报警两种方式。 

3 水质监测 

具有水中 pH、悬浮物、石油类参数因子的监控等功能。 

具有水质数据实时显示、自动记录、数据通讯、历史记录、数据查询、存储生态环

境参数因子等功能。 

4 尾气排放监测 
具有尾气排放实时检测、本地显示、在线传输、离线传输等功能。 

具有尾气排放数据统计、分析、查询、污染物超标报警功能。 

BIM管理 

8.8.1 建设内容 

BIM管理功能模块内容包括但不限于BIM模型、施工模拟、4D进度管理、安全与质量协同管理。 

8.8.2 功能要求 

BIM管理功能模块应符合表8的规定。 

表8 BIM管理功能要求 

序号 项目 功能要求 

1 BIM模型 

具有BIM信息交换接口，实现BIM模型的导入、导出的功能。 
具有BIM模型浏览展示能力。 
具有BIM模型与技术资料关联展示能力。 
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表 8 BIM管理功能要求（续） 

序号 项目 功能要求 

1 BIM 模型 

具有 BIM 模型与采集信息关联展示能力。 

具有技术交底、安全交底的展示功能。 

具有对项目管理、人员管理、设备管理、物料管理、质量管理、安全管理、环境

管理等模块产生的数据可视化展示的功能。 

2 施工模拟 具有 BIM 模型施工模拟功能。 

3 4D 进度管理 
具有 BIM 模型与施工进度计划关联，将空间信息与时间信息整合在 4D（三维+时

间维度）模型中的功能。 

4 安全与质量协同管理 具有 BIM 轻量化模型的多方安全与质量在线协作功能。 

9 数据库 

数据库内容 

9.1.1 数据库应包含项目管理数据库、人员管理数据库、设备管理数据库、物料管理数据库、质量管

理数据库、安全管理数据库、环境管理数据库、BIM管理数据库。 

9.1.2 项目管理数据库应包含工程基本信息、计量数据、工程进度数据、日常管理文件、党政建设文

件数据、应急管理数据。 

9.1.3 人员管理数据库应包含人员组织、人员档案、门禁设备管理、考勤数据、劳务发放数据、技术

交底记录数据。 

9.1.4 设备管理数据库应包含包含进场设备电子台账，塔吊、龙门吊、履带吊等实时监控、历史数据，

报警预警、设备参数设置数据。 

9.1.5 物料管理数据库应包含水泥、粗细集料、外掺剂、钢筋、钢绞线、锚夹具等物料的规格型号、

数量、供应商、出入库数量和质量检验数据。 

9.1.6 质量管理数据库应包含试验检测数据，疏浚施工管控船舶定位、疏浚工程量、开挖宽度及深度

数据，水泥混凝土建筑物水泥混凝土的拌和、运输、张拉、压浆、养生，工序管理数据，船闸的预埋件

安装、构件焊接、涂漆防腐、设备进场检验、设备安装与调试数据，整治建筑物的水下部分的水下土工

织物和水下整治建筑物数据。 

9.1.7 安全管理数据库应包含视频通道配置和工地视频信息数据库，安全检查数据库，安全考试题库、

现场危险源清单、安全问题处理日志数据。 

9.1.8 环境管理数据库应包含环境参数告警值配置、环境实时监控、环境预警数据。 

9.1.9 BIM 管理数据库应包含 BIM 模型数据，可视化展示数据库；系统管理数据库具备用户管理、角

色管理、菜单管理、地域管理、建设单位、施工单位、监理单位数据库。 

数据采集 

9.2.1 数据采集内容应包括数据录入和现场监测的相关数据。 

9.2.2 数据采集方式宜包括人工录入、系统自动录入等，以系统自动录入为主。 

9.2.3 数据录入应包括各参建单位在项目建设过程中产生的各类数据以及行业主管部门不定期的监管

数据。 

9.2.4 现场监测数据宜通过物联网设备进行采集，物联网设备宜能在施工管理系统中被定位。 

9.2.5 数据采集应采取保证原始数据不被修改，设备状态数据不发生故障、离线的技术措施。 

数据存储要求 

9.3.1 视频数据存储应不少于 30天。 

9.3.2 项目管理数据库、人员管理数据库、设备监控数据库、物料管理数据库、质量管理数据库、环

境管理数据库、安全管理数据库、BIM管理数据库等历史数据应保存至工程建设结束，并移交给相关部

门。 

数据维护 
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9.4.1 为防止数据在流转过程中被恶意篡改，客户端应将数据进行加密上传，由智慧工地平台将元数

据进行对应的解密，并对数据进行完整性校验。 

9.4.2 身份证号、银行卡号等敏感信息需采用 AES加密传输和存储，确保数据保密性。 

9.4.3 在数据交换过程中，应通过 MD5算法生成数据密文，上传前需进行完整性验证，防止篡改。 

数据备份要求 

9.5.1 数据备份应具有数据自动化备份功能，数据自动分类应保存到存储介质中。 

9.5.2 对各应用系统及其他信息数据进行集中的备份，系统管理员可以在任意一台工作站上管理、监

控、配置备份系统，实现分布处理、集中管理。 

10 数据接口 

一般要求 

10.1.1 数据接口建设内容应包括：数据内容及接口、数据类型、数据格式、传输方式、传输频率。 

10.1.2 据接口应包含三种形式，即信息资源基础服务接口、资源服务接口（发现接口、资源接口）、

信息资源管理服务接口。 

10.1.3 信息资源基础服务接口需将资源服务接口和管理接口中基础性的操作定义成一个公共接口。 

10.1.4 三种形式接口应实现信息资源的发现功能、检索功能和管理功能，并满足以下规定： 

a） 应采用标准的SOA规范，基于HTTP协议的Web Service服务实现JSON业务数据接入。数据交换应

支持多种数据格式的传递，包括数据对象、XML、文件； 

b） 支持跨语言、操作系统调用。 

10.1.5 通信互联的通信方式应符合国际通用的接口、协议，并符合 GB/T 18726及 GB/T 25632 的规

定。 

数据接口公开性 

数据接口应公开发布，实现各系统间数据共享。 

数据接口范围 

数据接口应包含所有业务系统及智能物联网设备。 

数据接口要求 

10.4.1 数据内容及接口需具备项目管理、人员管理、设备管理、物料管理、质量管理、安全管理、环

境管理、BIM管理访问接口。 

10.4.2 数据格式应实现各数据类型的标准化，统一编码。 应支持 JSON、XML、文本等数据交换格

式。数据内容应包含数据唯一标识、项目唯一编码、采集设备唯一编码、数据采集时间等。 

10.4.3 数据传输方式应支持从智慧工地施工现场采集，支持从其他智慧工地管理系统共享同步，支持

由具有权限的后台管理人员录入，支持有线和无线两种数据传输方式，采用 HTTP 等互联网通信协议进

行网络传输。 

10.4.4 传输频率采集数据应按设置频率周期进行数据传输，传输频率应支持可配置，支持按天、小时、

分钟、秒设置。报警数据应在产生时及时传输。 

[来源：DB32/T 3972-2025，9.2] 

11 信息安全 

信息安全内容 

信息安全建设内容包括但不限于保密性、完整性、可用性和不可抵赖性。 

信息安全要求 

11.2.1 信息安全应符合表 9的规定。 
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表9 信息安全项目表 

序号 项目 功能要求 

1 保密性 

用户注册页面需验证码，并进行密码强度校验。 

在用户注册或登录后进行重要或敏感业务操作时，应进行风险预警提示，并对用户进行二次验

证。 

用户登录页面提供用户身份唯一标识，对同一登陆用户采用组合身份鉴别技术。 

个人信息数据收集时，应告知基本信息，数据的存储应设置数据存储期限。 

进行访问控制，采取最小授权原则，对信息访问的权限仅授权给需要从事相关业务的用户使

用。 

2 保密性 

应防止有用信息以各种途径暴露或传播出去。 

可采取物理方法，包括限制、隔离等保护信息安全。 

用户对文件和数据库表的访问，应由授权人员配置访问权限。应提供完善的用户及权限管理机

制，对管理员和业务用户进行分级授权，实现系统管理员、普通管理员、普通用户三级管理。 

应在信息传输过程中，对信息进行加密，用加密算法对信息进行加密处理。  

3 完整性 采用密码校验、安全协议、数字签名等方式，检测信息是否在传输过程中是否被破坏。 

4 可用性 
主要网络设备、通信线路和数据处理相关的硬件需冗余建设，使处理能力具备冗余空间。 

应提供备份恢复功能，数据备份需定期刷新。 

5 不可抵赖性 系统应自动记录权限操作日志、用户访问日志、系统操作日志，操作过程可追溯。 

11.2.2 信息安全其他要求应符合 GB/T 22239、GB/T 25070与 GB/T 37952相关的规定，网络安全等级

应不低于二级等保要求。 

12 运行与维护 

一般要求 

12.1.1 应制定运行与维护的管理制度和相应保障机制，为系统的正常运行提供保障。 

12.1.2 系统运行与维护应符合 GB/T 28827.2的有关规定。 

12.1.3 运行与维护对象包括但不限于网络系统、主机和存储系统、数据库和软件系统。 

12.1.4 应具备设备操作手册、系统维护手册、系统架构手册等常规运维指导文件。 

12.1.5 应具备运维巡检计划，进行预防性维护，按照运维巡检计划填写日常运维记录。 

12.1.6 应具备故障响应、应急处理流程及方案，应做到故障及时发现、及时报告、及时解决和及时存

档。 

运行维护管理 

12.2.1 运行与维护从业人员应具备相应的专业技能，并进行定期技术培训。 

12.2.2 运行与维护的全部过程应进行记录和存档，并应对每次故障记录进行分析。 

12.2.3 应定期对设备的运行状态及近期维修过的设备进行复检，对网络线路进行检查与测试。 

12.2.4 应定期对采集设备进行清洁工作，保持采集功能正常。 

12.2.5 应建立重点设备、特种设备日常运维记录，并严格遵守国家关于特种设备使用、维护等相关方

面的规定。 

12.2.6 应做好备份和故障恢复的准备。 

12.2.7 系统中的配置项记录在案，并应通过配置管理工作流程进行系统配置变更。 

12.2.8 系统运行时，对关键指标不达标的情况，应预警并标记故障，提示更换。 

12.2.9 选择在施工现场空闲时间进行系统运行维护。 

系统升级管理 

12.3.1 系统应具备实施交付后的持续更新，使系统正常且有效运行。 

12.3.2 系统应具有根据负载情况进行动态扩容，提升处理能力。 

12.3.3 系统应具备利用自动化运维技术实现自动化编译、测试、部署、启动、运行的功能。系统更新

升级过程出现故障时，可自动回退到更新前状态。
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