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一、工作简况

（一）任务来源

本团体标准由《关于公布中国航海学会2025年度第十四批团体标准立项的通

知》（航学发〔2025〕145号）立项编制，计划编号1，标准名称为《通航隧洞水

力学模型试验技术规程》。本文件起草单位为交通运输部天津水运工程科学研究

所、平陆运河集团有限公司、中交水运规划设计院有限公司、四川省交通勘察设

计研究院有限公司、贵州省港航集团有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限

公司、天津天科工程管理有限公司。

（二）背景、目的和意义

我国内河水运资源丰富，内河通航里程12.7万km，《国家综合立体交通网规划

纲要》提出到2035年建成“四纵四横两网”为主体的国家高等级航道网，总规模约

2.5万km；《内河航运发展纲要》进一步明确以1000吨级航道为骨干，加快建设横贯

东西、连接南北、通达海港的国家高等级航道。目前，我国已基本建成国家高等级

航道约1.6万km，距离2023年2.5万km的目标尚有近0.9万km的建设缺口，建设任务十

分艰巨。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确要求加强内河高等级

航道扩能升级与畅通攻坚建设。

充分发挥内河航运作用，打造“畅通、高效、平安、绿色”现代化内河航道网

络体系和全流域黄金水道，对黄金水道进一步上延、干支流区域成网和跨流域水系

联通建设提出了更高要求。但受高山峡谷、分水岭等地形地势条件的限制，通航建

筑物建设不可避免的要涉及到数百米甚至更高的高边坡大规模开挖及支护难题，通

航隧洞被认为是有效解决高山峡谷地区高坝枢纽直航难题和跨流域水运通道建设中

分水岭通航难题的有效工程手段。但通过对世界范围内已建、在建和在研尚未开建

通航隧洞的梳理发现，由于通航环境的典型限制和通航安全的防控要求，目前全世

界实际在运行的通航隧洞极少，构皮滩一线通航隧洞作为我国唯一一条已建成的通

航隧洞，2021年6月才投入试运行，挪威的斯塔德隧洞（世界首个全尺寸、专为海上

船舶通过半岛而设计的海底隧洞）于2022年开工，尚未投入运行。当前，关于通航

隧洞的设计和运行经验较少。
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通航隧洞是典型的浅水狭窄型航道，存在较高的通航安全风险，且随着应用环

境的拓展，通航隧洞布置不断呈现长距离、大断面尺度、平面型式复杂等特点，长

距离通航隧洞的断面尺度对工程技术可行性和工程造价的影响更大，通航隧洞建设

面临越来越复杂的通航水力学和船舶航行安全难题。目前，通航隧洞设计尚无规范

标准可循，亟需通过系统的物理模型、数值模拟等手段揭示其水动力特性。深入研

究通航隧洞内的通航水流条件、船舶航行特征与断面尺度的关联性，具有重要的理

论价值和工程意义。近年来关于通航隧洞的论证和研究正密集开展：国内通常采用

隧洞物理模型、自航船模试验和数模仿真的手段，以假定的断面尺度，通过不同航

速、不同水深（断面系数变化）系列试验，对比分析因航道边壁限制所产生的船舶

航行水力条件（航行阻力、下沉量、水位波动、横波）变化，推荐出合理的断面尺

度和航速，国外通常以代表船型通过能力为目标，通过隧洞物理模型和自航船模试

验研究固定船舶功率下，航速与设计通过能力，航行水力指标，船舶操纵性，并结

合数模仿真检验隧洞内流态和船舶下沉状况。但由于问题的复杂性，目前的研究成

果仍较为有限，且缺乏统一的水力学模拟技术要求。

因此，制定《通航隧洞水力学模型试验技术规程》将填补国内外通航隧洞水力

学模拟技术标准方面的空白，统一试验方法与评价指标，有利于提高限制性航道模

拟试验技术水平，确保研究成果的准确性与可比性，有效控制模拟成果质量，更好

地为通航隧洞工程建设提供科学、统一、可复现的依据，从而支撑“四纵四横两网”

国家高等级航道建设，提升我国在全球内河航运及复杂通航技术领域的竞争力。

（三）起草单位和主要起草人及所做工作

1.标准起草单位

参加《通航隧洞水力学模型试验技术规程》标准编制的单位包括：

（1）牵头单位：交通运输部天津水运工程科学研究所

（2）参编单位：平陆运河集团有限公司、中交水运规划设计院有限公司、四川

省交通勘察设计研究院有限公司、贵州省港航集团有限公司、湖南省交通规划勘察

设计院有限公司、天津天科工程管理有限公司。

2.起草人员及其具体分工

交通运输部天津水运工程科学研究所牵头联合参编单位共同组建项目组，具体

工作分工见表1所示。
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表1 标准主要起草人及任务分工

序号 姓名 工作单位 具体承担工作

1
齐春风

交通运输部天津水运工程科
学研究所

标准整体框架思路与组织协调，总体把关标

准质量、内容与进度等。负责第5章、7章起草

2 冯小香
交通运输部天津水运工程科

学研究所

标准编制的整体工作与标准基本要求
编制。负责第4章起草

3 韦德鉴 平陆运河集团有限公司 标准主要指标的研究分析。参与第7章起草

4 张明进
交通运输部天津水运工程科

学研究所

标准技术内容总体设计与审定、标准调研
、关键指标研讨。参与第4章起草

5 吴澎
中交水运规划设计院有限公

司
标准主要指标的研究分析。参与第7章起草

6 郝岭
四川省交通勘察设计研究院

有限公司
与相关标准的指标符合性审查。参与第8章起
草

7 吕彪
交通运输部天津水运工程科

学研究所
标准研究技术路线确定、研讨与资料分析。
负责第6章起草。

8 邢岩
交通运输部天津水运工程科

学研究所
标准调研、研讨与资料分析。参与第7.1节起
草

9 王齐 贵州省港航集团有限公司 标准调研、研讨与资料分析。参与第4章起草

10 王能
湖南省交通规划勘察设计院

有限公司
标准调研、研讨与资料分析。参与第6章起草

11 李建兵 天津天科工程管理有限公司
与相关标准的指标符合性审查。参与第9章起
草

12 于广年
交通运输部天津水运工程科

学研究所
标准调研、研讨与资料分析。负责第6.2节起
草

13 乾东岳
交通运输部天津水运工程科

学研究所
标准调研、研讨与修改。负责第6.3节起草

14 吴礼国
四川省交通勘察设计研究院

有限公司
标准资料收集与文字梳理。参与第9章起草

15 普晓刚
交通运输部天津水运工程科

学研究所
标准内容的校对。参与第9章起草

16 田野 天津天科工程管理有限公司 标准内容的校对。参与第9章起草

3.主要工作过程

（1）2025年5月～2025年6月，成立标准项目组进行预研，确立编研工作总体目

标，收集了相关法规、规范、标准、科技文献等资料，开展了前期调研，确定标准

编制意义、应用市场及主要内容，提出标准计划项目建议。
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（2）2025年7~9月，完成中国航海学会2025年度第十四批团体标准立项申报工

作。

（3）2025年12月，《通航隧洞水力学模型试验技术规程》团体标准正式立项，

根据航学发〔2025〕145号文件要求，牵头单位交通运输部天津水运工程科学研究所

正式组建了标准编写组。

（4）2026年1月～2026年3月，编写组将标准草案发给各参编单位，汇总各方意

见，并组织内部讨论会，整理形成修改意见。编制组根据修改意见对草案进行研讨、

修改和细化完善。

（5）2026年4月起草组在草案的基础上，编写了标准征求意见稿和征求意见稿

编制说明。

（6）征求意见阶段：本阶段工作尚未展开。

二、编制原则、主要内容依据

（一）标准编制原则

本规程的制定旨在规范通航隧洞水力学模型试验的技术要求，为相关工程的

科学研究、设计论证和运行管理提供统一的技术依据。编制遵循“合规性、协调

性、科学性、实用性、可操作性、经济性、开放性、可扩展性”的原则，技术指

标与国家、行业现行标准接轨，并注重标准的可操作性。

1.合规性

严格遵循《行业标准管理办法》《交通运输标准化管理办法》等法律法规的

要求，确保标准制定程序合法、内容合规。标准内容不得违反国家有关内河航运、

工程建设、试验模拟等领域的法律法规和政策文件，与现行法律体系保持一致。

同时，遵循中国航海学会团体标准管理办法的相关规定，保证标准在立项、起草、

征求意见、审查、发布等各环节的程序合规。

2.协调性

本规程的技术要求与现行国家标准、行业标准协调配套，不得低于强制性标

准的相关技术要求。充分考虑与《水电水利工程航道水力学模拟技术规程（DL/T

5748-2017）》《水运工程模拟试验技术规范（JTS/T 231-2021）》《船闸水力模拟

技术规程（SL 161.2-2013）》《水工（常规）模型试验规程（SL 155-2012）》《
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长距离水工隧洞控制测量技术规范（DB61/T 1419-2021）》等相关标准的衔接关系，

避免重复和交叉，形成协调配套的标准体系。

3.科学性

以水力学相似理论为基础，依据重力相似准则、阻力相似准则等科学原理，

合理确定模型的几何比尺、流速比尺、糙率比尺等关键技术参数。技术要求应建

立在充分的科学技术研究成果和实践经验基础之上，做到定性准确、定量可靠、

依据充分，确保标准内容的科学性和技术先进性。

4.实用性

充分结合通航隧洞水力学模型试验的工程特点和实际需求，注重标准的可操

作性和实用性。标准条款应针对通航隧洞这一特定对象，涵盖研究大纲制定、模

型设计与制作、试验量测、资料分析与报告编写等全流程环节，使标准能够切实

指导工程实践，满足试验研究人员的实际使用需求。

5.可操作性

标准内容应具体明确，便于执行和检查。对模型设计的比尺选择范围、模型

制作精度要求、量测仪器的精度等级、试验工况的确定方法等技术要求作出明确

规定，避免过于笼统或模糊的表述。各项技术要求应具备可量化、可验证、可考

核的特点，便于试验人员理解和执行。

6.经济性

在保证试验成果准确可靠的前提下，充分考虑模型制作和试验运行的经济性。

合理确定模型比尺范围和试验工况数量，避免不必要的过度精细化要求。标准的

制定应有利于提高试验研究的经济效益和社会效益，推动水运工程建设的可持续

发展。

7.开放性

标准的编制过程应广泛听取有关单位和专家意见，充分吸纳高校、科研机构、

设计单位、使用单位等各方代表的建议。标准发布后应建立复审和修订机制，根

据技术进步和工程实践的发展及时进行修订完善，保持标准的时效性和适用性。

8.可扩展性

标准体系框架应具有开放性和可扩展性，为后续相关技术领域（如通航隧洞

船模试验、数值模拟与物理模型的复合模拟等）的标准制定预留接口和空间。标
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准内容应能适应不同规模、不同水力学条件的通航隧洞工程试验需求，具有良好

的适用范围。

（二）标准主要内容依据

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构

和起草规则》的规定起草。包括10章：第1章范围、第2章规范性引用文件、第3章

术语和定义、第4章研究大纲、第5章基本资料、第6章模型设计、第7章模型制作

与安装、第8章试验内容与要求、第9章试验设备与量测仪器、第10章试验资料整

理与分析、第11章报告编写。具体标准条款说明如下：

第1章 范围

界定了本标准的适用对象，并指明了适用界限：

（1）本文件规定了通航隧洞水力学模型试验的基本要求。

（2）本文件适用于通航隧洞水力学模型试验研究。

第2章 规范性引用文件

阐述了本标准的引用文件。本标准引用了《水电水利工程航道水力学模拟技

术规程（DL/T 5748-2017）》《水运工程模拟试验技术规范（JTS/T 231-2021）》

《船闸水力模拟技术规程（SL 161.2-2013）》《水工（常规）模型试验规程（SL

155-2012）》《长距离水工隧洞控制测量技术规范（DB61/T 1419-2021）》等规范

中的术语、技术方法等。

第3章 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

第4章 研究大纲

规定了研究大纲的编制要求和主要内容。

（1）第4.1条，明确了物理模型试验前应编制研究大纲。

（2）第4.2条，明确了研究大纲应包括项目概况、所需各项基本资料、技术路

线和实施方案、技术要求和依据技术标准、模型设计和代表船型选取、试验的边

界条件及其代表性分析、试验的方案及组次安排、主要研究人员和试验仪器设备、

研究工作进度计划和预期目标、预期提交的成果、研究经费预算等内容。

第5章 基本资料
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规定了通航隧洞水力学模型试验基本资料的类型及相关内容，主要应包括上

下游通航建筑物布置相关资料、通航隧洞布置相关资料、水文与运行资料、船型

相关资料等。

（1）第5.1条，阐述了上下游通航建筑物布置相关资料的内容，分为船闸和升

船机。船闸布置相关资料应包括船闸总体布置资料、船闸输水系统和工作闸门设

计资料，升船机布置相关资料应包括升船机总体布置和结构设计资料。

（2）第5.2条，阐述了通航隧洞布置相关资料的内容，应包括通航隧洞总体布

置资料和与上下游通航建筑物的连接段布置资料等。

（3）第5.3条，阐述了水文与运行资料的内容，应包括最高及最低通航水位，

以及与通航隧洞有关的通航建筑物运行方式及相关水力特性。

（4）第5.4条，阐述了船型相关资料的内容，应包括船模制造资料和船模率定

资料。

第6章 模型设计

规定了通航隧洞水力学模型试验应满足的相似准则、几何比尺、模型范围及

技术要求。

（1）第6.1条，阐述了通航隧洞水力学物理模型试验和船模试验应满足的相似

准则。通航隧洞水力学物理模型应满足几何相似、水流运动相似和动力相似，遵

循重力相似准则，模型水流宜处于阻力平方区，试验段最小水深不应小于0.03m；

船模应设计成正态模型，与实船应满足船舶线型相似、排水量相似及重心相似。

（2）第6.2条，阐述了通航隧洞水力学模型试验的适宜几何比尺范围及相关相

似要求。几何比尺应根据试验任务和要求，并结合试验场地、设备、供水能力和

量测仪器精度等选定，通航隧洞水力学模型试验的几何比尺宜为20～30，船模试

验与之保持一致。

（3）第6.3条，阐述了通航隧洞水力学模型模拟范围及相关要求。模型模拟范

围应保证试验工作段的流态相似，包括隧洞、上下游船闸或升船机船厢水池段。

其中，船闸输水系统及升船机乘船厢布置可简化，但应保证输水过程流量变化相

似；若不需要考虑空气动力效应对船舶航行的影响时，可仅模拟隧洞过水断面部

分，将隧洞简化为明渠。

第7章 模型制作与安装

规定了通航隧洞水力学模型制作与安装需满足的技术要求。
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（1）第7.1条，阐述了模型制作材料选取原则及常用材料类型：通航隧洞模型

可选用水泥、有机玻璃、塑料和金属材料等，常用材料糙率值可参考附录A；有观

测水流流态和船舶航行姿态需求的部位应采用透明材料；船模制作应选用镀锌铁

皮、玻璃钢、聚乙烯等厚度薄、重量轻、强度高的材料。

（2）第7.2条，阐述了模型制作安装的控制方法及相关精度要求：制作前绘制

加工图并确定程序；采用导线网控制形状，角度偏差±0.01°；高程用水准点控制，

多点间偏差≤0.5mm；地形用断面法（间距0.5m～0.8m，复杂处加密）；加工尺寸、

高程偏差±0.5mm，轴线±0.01°；边墙顶高出最高水位0.1m；满足强度刚度，安

装后检查校核至合格。

（3）第7.3条，阐述了船模制作应满足的外形控制条件及精度要求：吃水线以

下与实船几何相似，表面光滑；螺旋桨按几何比尺制作，舵位置与实船一致（襟

翼舵可简化为平板舵）；长度偏差±2mm，宽度±0.5mm，水线刻度±0.5mm，重心

±2mm。遥控装置稳定抗干扰，操舵角偏差±0.5°，满舵偏差±1.0°，转舵速度相似。

完成后在静水池（长≥15倍船长，宽≥1/3池长，水深≥10倍吃水）率定航速（偏差

≤5%）及操纵性（Z形试验得K’、T’，总操纵参数低于实船10%左右，否则以加大

螺旋桨转速修正航速、减小舵面积修正操纵性）。

（4）第7.4条，阐述了模型安装后的质量校核要求：安装完毕应全面校核并记

录；校核后进行试水，发现问题及时补救；大型或重要工程模型宜组织技术验收。

第8章 试验内容与要求

规定了通航隧洞水力学模型试验研究范围及相应的研究内容，研究范围为通

航隧洞布置、通航水流条件和船舶航行特性，主要包括隧洞布置及尺度优化，水

波运动规律，船舶航速、航态、操纵性等。

（1）第8.1条，阐述了通航隧洞断面尺度模型试验的试验内容与要求：观测不

同断面尺度下隧洞内水位、比降、流速、流态，测定船模航速、阻力、下沉、纵

倾、航行轨迹、舵角、漂角；阻力仪置于重心处，试验方案见附录B。

（2）第8.2条，阐述了通航隧洞通航水流条件模型试验的试验内容与要求：船

闸灌泄水或升船机船厢出入水时，测定隧洞内水位波动、比降、流速流向、闸门

内外瞬时水位、船舶系缆力，观测船模航速、阻力、下沉、航态；沿程布水位测

点，两端、停泊段及断面变化处设流速断面，试验至水面趋于平静。
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（3）第8.3条，阐述了通航隧洞船行波模型试验的试验内容与要求：设置航速

标记、波高测点（能测近岸最大波高）及岸坡流速测点，观测水位波动、波高爬

高与下落、岸边回流速度，测定船模航速及航态，试验至水面趋于平静。

（4）第8.4条，阐述了通航隧洞水力学模型试验的重复性试验要求：每组试验

至少重复2～3次，数据重复性好时取平均值，差则增加试验次数。

（5）第8.5条，阐述了通航隧洞通航条件的控制要求：通航隧洞内的非恒定水

流条件应满足船舶安全航行要求；通航隧洞内的船舶航行条件应综合船舶姿态和

操纵性判定；船舶在通航隧洞内航行的极限航速应取理论极限航速和操纵极限航

速二者中的最小值。

（5）第8.6条，阐述了通航隧洞推荐方案的比选要求：综合分析通航水力参数

和船舶航行参数，针对问题修改方案，经比选后提出推荐方案。

第9章 试验设备与量测仪器

规定了试验设备与量测仪器所需要满足的技术要求。

（1）第9.1条，阐述了模型试验所需要的基本设备及相关要求：循环供回水系

统（含蓄水池、水泵、平水塔、输水管道及回水渠道等）需满足最大用水量及自

流回水要求；量水设备可采用量水堰、电磁流量计或超声波流量计。

（2）第9.2条，阐述了通航水流条件测量仪器（水位计、流速仪、波高仪等）

及船模航行参数测量系统（遥控自航船模、实时定位系统等）的选用原则，仪器

需经检定合格，测量准确度要求见附录C。

第10章 试验资料整理与分析

规定了试验资料整理与分析所需要满足的技术要求。

（1）第10.1条，阐述了试验资料记录与整理的相关要求：试验应严格执行操

作规程，及时整理、校核并装订记录资料；采用计算机采集的应保存中间及最终

成果并形成备份档案；发现数据问题须重测，确保资料真实完整。

（2）第10.2条，阐述了试验成果整理与分析的相关要求：主要成果宜绘制图

表或拟合经验公式；针对断面尺度模型、输水水流条件及船行波等不同试验类型，

分析断面形式、航速、阻力、水位波动、波高及回流等参数的变化规律，综合评

估航行条件与操纵性，提出合理断面形式、运行方式及消波措施，并评价原方案

与修改方案。

第11章 报告编写
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规定了试验报告的编制要求和主要内容。

（1）第11.1条，阐述了试验报告编写格式的相关要求：试验报告宜由封面、

扉页、目录、摘要、正文、参考文献及附录等组成，并应符合国家有关文字格式

与计量单位的规定。

（2）第11.2条，阐述了试验报告正文内容的相关要求：正文应涵盖前言、工

程概况、模型设计与制作、测试手段与精度、试验方案及数据、成果分析及结论

建议等内容，要求表述全面准确、图表规范、结论明确。

附录A（资料性） 常用材料糙率值

阐述了模型试验常用材料的糙率取值。

附录B（资料性）通航隧洞断面尺度模型试验方案初步确定方法

阐述了基于通过能力和临界航速的通航隧洞断面尺度模型试验的试验方案确

定方法。

附录C（规范性）通航隧洞水力学模型试验测量精度

阐述了模型试验的施测对象、常用测试仪器及精度控制要求。

三、已开展的试验验证情况

本标准所涉及的模拟技术，已在多个通航隧洞相关项目的模型试验研究中得到

应用，如构皮滩一线500t级隧洞、构皮滩二线1000t级隧洞、思林二线1000t级隧洞、

沙沱二线1000t级隧洞、白市500t级隧洞式引航道、百色500t级中间渠道、金沙江梯

级枢纽直航5000t级隧洞等。相关技术理念、技术原理、技术开发已得到充分验证

和实际运用。

四、与有关现行法律、法规和强制性国家标准、配套推荐性标准的关系

本标准与我国相关现行的法律、法规和其他强制性国家标准、行业标准相互

协调，无矛盾或冲突。标准文件结构与格式按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导

则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编制。在编制过程中，主

要参考了《水电水利工程航道水力学模拟技术规程（DL/T 5748-2017）》《水运工

程模拟试验技术规范（JTS/T 231-2021）》《船闸水力模拟技术规程（SL 161.2-

2013）》《水工（常规）模型试验规程（SL 155-2012）》《长距离水工隧洞控制

测量技术规范（DB61/T 1419-2021）》等标准。本标准的技术要求及指标与上述国



11

家标准兼容协调，符合性良好，与有关现行法律、法规和强制性国家标准、配套推荐

性标准不存在任何矛盾或抵触。

五、与国际标准化组织、其他国家或地区有关法律法规和标准的比对分析

目前，国际上尚无通航隧洞水力学模拟技术的标准，也没有收集到直接相关的

国外先进标准。本标准与国外相关现行的法律、法规和标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、废止现行有关标准的建议

无。

八、标准性质的建议说明

建议标准性质为推荐性团体标准。

九、涉及专利的有关说明

无

十、其他应予说明的事项

无。
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